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Es war 1983: Wir haben früh begonnen und leisten seit 2001 wahre Pionierarbeit. Shuttle 
präsentiert nun seit 19 Jahren platzsparende und energieeffiziente PCs für jeden Anwendungs-
bereich. Der Clou sind ausgeklügelte Kühlkonzepte für maximale Laufruhe. Ob im Büro oder für 
professionelle Anwendungen mit höchsten Anforderungen – zuverlässige Mini-PCs, Slim-PCs 
und All-in-One-PCs kommen von Shuttle.

Die 1983 in Taiwan gegründete Shuttle Inc. ist auf die Entwicklung und Produktion von platz-
sparenden Mini-PCs spezialisiert. Das börsennotierte Unternehmen wird weltweit durch Nieder-
lassungen in Deutschland, den USA, China und Japan vertreten. Seit dem Jahr 2001 sind die 
attraktiven PC-Lösungen in vielerlei Formaten und für nahezu jeden Anwendungsbereich das 
Hauptgeschäftsfeld von Shuttle. Das Unternehmen versteht sich zudem darin, individuelle 
Lösungen für die anspruchsvollen Anforderungen seiner Kunden zu entwickeln. Technische 
Innovationen wie neue Chipsätze, Prozessoren und Anschlüsse werden stets binnen kurzer 
Zeit nach Veröffentlichung in neue Modelle integriert. Zuletzt wurde das Produktsortiment um 
lüfterlose Slim-PCs erweitert.

UNTERNEHMENSPROFIL
WILLKOMMEN IN DER WELT DER 
PLATZSPARENDEN MINI-PCS
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2020 —	Erstes Bar-Type Signage-Display von Shuttle
2019 —	Shuttle zeigt Lösung für Edge Computing
2018 —	Shuttle erweitert All-in-One-PC Produktprogramm mit 11,6"-Modell
2017 —	Shuttle liefert sein erstes XPC-Modell mit HDMI 2.0 aus
2016 —	Shuttle stellt sein erstes XPC-Modell  
	 mit Intel vPro-Technologie zur Fernverwaltung vor
2015 —	Shuttle zeigt sein erstes Modell mit IP54-Zertifizierung
2014 —	Erstmals bietet Shuttle ARM-basierte PCs an
2013 —	Shuttle feiert sein 30-jähriges Jubiläum seit der Gründung 1983
2012 —	Verkaufsstart besonders robuster und lüfterloser Industrie-PCs
2012 —	Einführung der OMNINAS Produktserie (NAS-Lösungen)
2012 —	Shuttle erweitert All-in-One-PC Produktprogramm mit 18,5"-Modell
2011 —	Shuttle stellt den schnellsten Mini-PC der Welt vor
2010 —	Shuttle stellt seinen ersten 1-Liter-PC vor (lüfterlos)
2009 —	Shuttle nutzt neue Fertigungsstätten in China
2009 —	Shuttle startet Entwicklung und Fertigung von OEM-Notebooks
2009 —	Shuttle stellt seinen ersten All-in-One-PC vor (lüfterlos)
2008 —	Shuttle stellt Mini-PC mit integriertem Touchscreen vor
2006 —	Shuttle stellt seinen ersten 3-Liter-PC vor
2005 —	Shuttle eröffnet eine Filiale in China

2005 —	Shuttle stellt seinen ersten Media-Center XPC vor
2005 —	Weltweit erster Mini-PC mit zwei Grafikkarten im SLI-Modus
2005 —	Tom‘s Hardware zeichnet Shuttle als „Besten Barebone Hersteller“ aus
2004 —	Vorstellung der XPC System Solutions (Komplettsysteme)
2004 —	Gründung der Shuttle Niederlassung Japan
2004 —	Über eine Million XPCs verkauft
2002 —	Einführung des patentierten „I.C.E.“-Heatpipe-Kühlsystems
2001 —	Einführung des ersten Shuttle XPCs
2000 —	Zertifikation ISO-14001
2000 —	Shuttle Inc. wird Aktiengesellschaft (TAIEX: 2405)
1999 —	Zertifikation ISO-9001
1998 —	Entwicklung des weltweit ersten 17×17 cm Mainboards
1997 —	Errichtung einer Fabrik mit 3.500 m² in Taoyuan, Taiwan
1995 —	Anerkannt als weltweit fünftgrößter Mainboardhersteller
1995 —	Zertifikation ISO 9002 und TÜV
1990 —	Gründung der Shuttle Computer Handels GmbH, Deutschland
1988 —	Gründung der Shuttle Computer Gruppe, USA
1984 —	Beginn der Mainboard Produktion in Taoyuan, Taiwan
1983 —	Gründung der Shuttle Inc., Taiwan (ehemals Holco)

MILESTONES
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XPC ALL-IN-ONE

Singletouch Panel-PCs 11.6"  1366×768 15.6"  1366×768 19.5"  1600×900

Mit Intel Celeron Prozessor — X50V6, X50V7 —

Mit Intel Core i3 Prozessor — X50V6U3, X50V7U3 —

Multitouch Panel-PCs 11.6"  1366×768 15.6"  1920×1080 19.5"  1600×900

Mit Intel Celeron Prozessor P20U P51U P90U

Mit Intel Core i3 Prozessor — P51U3 P90U3

Mit Intel Core i5 Prozessor — — P90U5

SIGNAGE DISPLAY

Biometric Signage Solution Einzelgerät 1–150 Geräte

Contentverwaltung per App D230 (Standalone) —

Erweiterte Biometrie- und Statistikfunktionen — D230 (Server-basierend)

EDGE PC

Embedded PCs Intel Celeron (Apollo Lake) Intel Atom (Apollo Lake) Intel Pentium (Apollo Lake) NVIDIA Jetson TX2

Temperaturbereich 0 bis 50 °C EN01J3 — EN01J4 EN01B

Temperaturbereich –20 bis 65 °C — EN01E — —

XPC SLIM

Box PCs (lüfterlos) Intel Celeron  
6. Generation

Intel Celeron  
7. Generation

Intel Core  
7. Generation

Intel Celeron  
(Gemini Lake)

Intel Celeron  
8. Generation

Intel Core  
8. Generation

LTE/4G-Vorbereitung — — — DL10J DS10U DS10U3, DS10U5, DS10U7

Drei digitale Monitoranschlüsse — DS77U DS77U3, DS77U5, DS77U7 — — —

Unterstützt Windows 7/8.1 DS68U — — — — —
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XPC NANO

Industrie-Desktop-PCs Intel Celeron 7. Generation Intel Core 7. Generation Intel Celeron 8. Generation Intel Core 8. Generation ARM

HDMI 1.4b und DisplayPort 1.2 NC03U NC03U3, NC03U5 — — —

HDMI 2.0a und DisplayPort 1.2 — — NC10U NC10U3, NC10U5, NC10U7 —

Embedded-PCs
Android Betriebssystem — — — — NS02A

Android Betriebssystem mit PoE — — — — NS02E

XPC SLIM

Box PCs Intel Core 6./7. Generation Intel Core 8./9. Generation Intel Celeron 7. Generation Intel Core 7. Generation

— DH310V2, XH310RV — —

Drei 4K-fähige Monitoranschlüsse — DH370 — —

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ C — DH310S — —

Bis zu fünf RS-232-Anschlüsse — XH310R — —

Unterstützt Windows 7/8.1 XH110, XH110V — — —

Platz für vier Festplatten XH270 — — —

PCI-Express-×16-3.0 XH110G — — —

Mit NVIDIA GTX1050 Grafikkarte — — DH02U DH02U5

XPC CUBE

Kompakte Industrie-Workstations Intel Core 6./7. Generation Intel Core 8./9. Generation

Platz für ein optisches Laufwerk und zwei Festplatten SH170R6 SH310R4V2, SH370R6V2, SH370R6V2 Plus

Mini-Server
Platz für vier Festplatten SZ270R8 SH370R8
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DIGITAL SIGNAGE
Digitale Werbeflächen, Infoscreens und elektronische 
Wegweiser aller Art sind aus dem Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Shuttle liefert für jedes Szenario den geeigneten  
Player – und das für eine Vielzahl von Betriebssystemen. 
Sowohl besonders leistungsstarke Modelle, Varianten mit 
zahllosen Anschlüssen, wie auch energiesparende Dauerläu-
fer ohne Lüfter – die kompakten Geräte zeichnen sich stets 
durch ihre Robustheit aus. Hochfester Stahl und ein großes 
Temperaturspektrum erlauben den Einsatz auch in unkom-
fortablen Umgebungen.

POS
Die Anschaffung eines Kassensystems setzt häufig eine große 
Investition voraus. Mit energiesparenden All-in-One-PCs von 
Shuttle in der von Ihnen benötigten Ausstattung sparen Sie 
hingegen bares Geld. Dank schwenkbarem Standfuß und 
genormter Montagehalterung ist die Aufstellung an jedem 
Einsatzort möglich. Unsere IP54-zertifizierten Modelle sind 
nun noch widerstandsfähiger und in verschiedenen Größen 
erhältlich. Maximale Flexibilität bei der Hardware- und 
Softwareauswahl ermöglichen die Zusammenstellung einer 
POS-Lösung, die exakt Ihren Vorstellungen entspricht.

SERVER
Als UTM/Firewall, Fileserver, Webserver oder Mailserver und 
vieles mehr – die Mini-PCs von Shuttle machen eine gute 
Figur. Zwei Netzwerkanschlüsse (und noch mehr über Erwei-
terungskarten) sowie WLAN ermöglichen den Aufbau von 
vielseitigen Serverdiensten oder die Integration in vorhan-
dene komplexe Netzwerkstrukturen. Kraftvolle Prozesso-
ren gewährleisten hohen Paketdurchsatz und bis zu 128 GB 
Arbeitsspeicher ermöglichen Virtualisierung. Shuttle bietet 
verschiedene Lösungen in unterschiedlichen Gehäuseforma-
ten für Ihren spezifischen Server.

LÖSUNGEN FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH
Unsere platzsparenden Mini-PCs eignen sich für jeden erdenklichen Anwendungsbereich. Dies hier  
ist nur eine kleine Auswahl der möglichen Szenarien, für die Shuttle eine geeignete Lösung parat hat.
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OFFICE
Konzentriert arbeiten, ohne Ablenkung oder störende Geräu-
sche. An einem Desktop-PC, der sich dezent im Hintergrund 
hält und dennoch sofort zur Stelle ist, wenn es mal sehr 
schnell gehen muss – wer hätte nicht gern einen Slim-PC von 
Shuttle als Kollegen? Die schlanken PC-Lösungen entspre-
chen genau Ihren Bedürfnissen: Wählen Sie zum Beispiel 
einen energiesparenden Intel Celeron Dual-Core-Prozessor 
oder das extrem kraftvolle Intel Core i7 Modell. Benötigen 
Sie nur 8 GB oder gleich 64 GB Speicher? Auch bei besonde-
ren Wünschen für die Anzahl der Laufwerke, Netzwerk- und 
Datenanschlüsse finden wir das für Sie passende Modell.

INDUSTRIE
Auch in rauen Umgebungen, in denen es zugleich auf höchste 
Zuverlässigkeit ankommt, setzt man auf Produkte von 
Shuttle. Sie suchen lüfterlose Mini-PCs für Produktionsum-
gebungen und Logistikzentren? Vielleicht robuste Technik 
für vernetzte Schaltschränke mit vielen Ein- und Ausgängen? 
Selbst Varianten mit immenser Performance für anspruchs-
volle Echtzeitberechnungen im Bereich der Bilderkennung 
und Datenerfassung sind verfügbar. Lassen Sie sich von 
unserer Produktvielfalt überzeugen. Sollten Sie Fragen 
haben, beraten wir Sie gern.

GAMING
Über 60 Bilder pro Sekunde, in höchster Auflösung und mit 
maximalem Detailreichtum sind der Garant für spannende 
Matches am Bildschirm. Die XPC cubes von Shuttle bieten 
Platz für aktuelle Intel Core Prozessoren, bis zu 128 GB RAM 
und die neuesten Dual-Slot-Grafikkarten. In Verbindung mit 
einer flinken NVMe-SSD geht es ohne lange Wartezeit zur 
nächsten Map und ins höhere Level. Ein großer Vorteil von 
Mini-PCs liegt in deren platzsparenden Maßen. So ist ein 
Shuttle XPC cube schnell in einer kleinen Tasche verstaut 
und kann so leicht überall aufgebaut werden.
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X50V6 X50V6U3 X50V7 X50V7U3
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LE Display 1366×768, resistiver Single-Touchscreen, 39,6 cm (15.6")

Prozessor Intel Celeron 3865U Intel Core i3-7100U Intel Celeron 4205U Intel Core i3-8145U

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 620 Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 620

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b, 1× VGA

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Intel i211), WLAN-n 1× Gigabit Ethernet (Intel i211), WLAN-ac, Bluetooth

Anschlüsse extern
2× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  

4× USB 2.0 Typ A, Audio, Mic
4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  

2× USB 2.0 Typ A, Audio, Mic

Anschlüsse intern 1× USB 2.0 Typ A, 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 65 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % und 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/26thq go.shuttle.eu/x50v6u3 TBA TBA

Optionen 1× Parallel + 2× RS-232 oder 1× Parallel + 4× RS-232 + 1× DIO

X50V6xx, X50V7xx
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LE Kunststoffgehäuse mit integriertem 

Touchscreen

Erhältlich in Schwarz oder Weiß

Beweglicher Standfuß oder  
VESA-Montagefläche 75 / 100

Anschlüsse seitlich und an der  
Unterseite

Ein Schacht für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Status-LEDs

Kamera mit 2 Megapixel

Stereo-Lautsprecher und Mikrofon

Externes Netzteil

Lüfterlose Kühlung

Schutzart Frontseite IP54

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

4,2 × 39,1 × 32,7 cm (TBH)
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Resistive 15.6" Singletouch Panel-PCsPanel-PCs
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LE Kunststoffgehäuse mit integriertem 

Touchscreen

Abnehmbare Kabel-Sammelbox

Beweglicher Standfuß oder  
VESA-Montagefläche 75 / 100

Anschlüsse seitlich und  
an der Unterseite

Ein Schacht für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Kamera mit 1 Megapixel

Lautsprecher und Mikrofon

Externes Netzteil

Lüfterlose Kühlung

Schutzart Frontseite IP54

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

5,0 × 29,9 × 27,1 cm (TBH)

P20U
LE
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LE Display

1366×768, kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touchscreen,  
29,5 cm (11.6")

Prozessor Intel Celeron 3865U

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Intel HD Graphics 610

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b, 1× VGA

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Intel i211), WLAN-n, Bluetooth 4.1

Anschlüsse extern
2× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  

4× USB 2.0 Typ A, 2× RS-232, Audio, Mic

Anschlüsse intern 1× USB 2.0 Typ A, I²C, 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 65 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % und 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/20

Optionen NFC-Modul, 2× RS-232
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Kapazitive 11.6" Multitouch Panel-PCs
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P51xx
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LE Kunststoffgehäuse mit integriertem 

Touchscreen

Platz für internen Akku,  
mehrstündiger autarker Betrieb

Beweglicher Standfuß oder  
VESA-Montagefläche 75 / 100

Anschlüsse seitlich und  
an der Unterseite

Ein Schacht für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Kamera mit 2 Megapixel

Stereo-Lautsprecher und Mikrofon

Always-On-Funktion

Externes Netzteil

Lüfterlose Kühlung

Schutzart Frontseite IP54

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

4,0 × 39,4 × 27,3 cm (TBH)

P51U P51U3

LE
IS

TU
N

G
S

M
ER

KM
A

LE Display 1920×1080, kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touchscreen, 39,6 cm (15.6")

Prozessor Intel Celeron 4205U Intel Core i3-8145U

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 620

Monitoranschlüsse  1× HDMI 1.4b, 1× VGA

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Intel i211), WLAN-ac, Bluetooth 4.2

Anschlüsse extern 2× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 2× USB 2.0 Typ A, 2× RS-232, Audio, Mic

Anschlüsse intern 1× USB 2.0 Typ A, 1× I²C, 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 65 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % und 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/xqroy TBA

Optionen NFC-Modul, 2× RS-232, Li-Ion-Akku
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Kapazitive 15.6" Multitouch Panel-PCs mit Akku-OptionPanel-PCs
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P90xx
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LE Kunststoffgehäuse mit integriertem 

Touchscreen

Erhältlich in Schwarz oder Weiß

Beweglicher Standfuß oder  
VESA-Montagefläche 75 / 100

Anschlüsse seitlich und  
an der Unterseite

Ein Schacht für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Kamera mit 2 Megapixel

Stereo-Lautsprecher und Mikrofon

Always-On-Jumper

Externes Netzteil

Lüfterlose Kühlung

Schutzart Frontseite IP54

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

4,4 × 48,7 × 32,1 cm (TBH)

P90U P90U3 P90U5
LE
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LE Display 1600×900, kapazitiver 10-Punkt-Multi-Touchscreen, 39,6 cm (19.5")

Prozessor Intel Celeron 3865U Intel Core i3-7100U Intel Core i5-7200U

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 620

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b, 1× VGA

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Intel i211), WLAN-ac, Bluetooth 4.1

Anschlüsse extern 2× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 4× USB 2.0 Typ A, Audio, Mic

Anschlüsse intern 1× USB 2.0 Typ A, 1× I²C, 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 65 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % und 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/4hayx go.shuttle.eu/m6gdt go.shuttle.eu/coj6w

Optionen NFC-Modul, 1× Parallel + 2× RS-232 oder 1× Parallel + 4× RS-232 + 1× DIO
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Kapazitive 19.5" Multitouch Panel-PCs
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DS10x, DS68x, DS77xx
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LE Stahlgehäuse für beliebige  

Betriebspositionen

Standfuß für vertikalen Betrieb und 
VESA-/Wandhalterung

Anschlüsse vorn und an der Rückseite

Ein Schacht für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Status-LEDs

Remote-Power-On-Anschluss

Always-On-Jumper

Externes Netzteil

Gewicht 1.430 – 1.500 g

Lüfterlose Kühlung

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

20,0 × 16,5 × 3,95 cm (TBH)

DS10U DS10U3 DS10U5 DS10U7
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LE Prozessor Intel Celeron 4205U Intel Core i3-8145U Intel Core i5-8265U Intel Core i7-8565U

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 620

Monitoranschlüsse 1× HDMI 2.0a, 1× DisplayPort 1.2, 1× VGA

Netzwerk 2× Gigabit Ethernet (1× Intel i211, 1× Intel i219LM), WLAN-ac, Bluetooth 4.0

Anschlüsse extern

4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit)  
Typ A, 4× USB 2.0 Typ A,  
1× RS-232, Audio, Mic,  

WLAN-Antenne

4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit) Typ A, 4× USB 2.0 Typ A,  
1× RS-232, Audio, Mic, WLAN-Antenne

Anschlüsse intern 1× USB 2.0, 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 65 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % und 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/d8s61 go.shuttle.eu/fydgq go.shuttle.eu/q49t6 go.shuttle.eu/32zjl

Optionen DIN-Rail-Halterung, 19" 2 HE Einbaurahmen, LTE-Kit, Power-Button-Kabel

XP
C

 S
LI

M
Box-PCs 
(lüfterlos)
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DS68U DS77U DS77U3 DS77U5 DS77U7
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LE Prozessor Intel Celeron 3855U Intel Celeron 3865U Intel Core i3-7100U Intel Core i5-7200U Intel Core i7-7500U

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2280

Speicher
Bis 2× 16 GB DDR3L  

SO-DIMM (32 GB)
Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Intel HD Graphics 510 Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 620

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b, 1× VGA 2× HDMI 1.4b, 1× DisplayPort 1.2

Netzwerk 2× Gigabit Ethernet (1× Intel i211, 1× Intel i219LM), WLAN-n

Anschlüsse extern 4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 4× USB 2.0 Typ A, 2× RS-232, Audio, Mic

Anschlüsse intern 1× USB 2.0, 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 65 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % und 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 7, Windows 8.1, 
Windows 10, Linux (64 Bit)

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/7pqwh go.shuttle.eu/elt3r go.shuttle.eu/i-o4q go.shuttle.eu/c-km0 go.shuttle.eu/ywa8v

Optionen DIN-Rail-Halterung, 19" 2 HE Einbaurahmen, WLAN-ac & Bluetooth, Power-Button-Kabel

XP
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 Lüfterlose Industrie-PCs
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LE Stahlgehäuse für beliebige  

Betriebspositionen

Standgerät, für VESA- / Wandmontage 
vorbereitet

Anschlüsse vorn und an der Rückseite

Ein Schacht für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Status-LEDs

Remote-Power-On-Anschluss

Always-On-Jumper

Externes Netzteil

Gewicht 1.300 g

Lüfterlose Kühlung

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

19,0 × 16,5 × 4,3 cm (TBH)

DL10J

LE
IS

TU
N

G
S

M
ER

KM
A

LE Prozessor Intel Celeron J4005

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2280

Speicher Bis 1× 8 GB DDR4 SO-DIMM 

Grafik Intel UHD Graphics 600

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b, 1× DisplayPort 1.2, 1× VGA

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Intel i211), WLAN-n

Anschlüsse extern
2× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 4× USB 2.0 Typ A, 2× RS-232, 

Audio, Mic, WLAN-Antenne

Anschlüsse intern Lautsprecher, 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 40 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % und 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/1dawx

Optionen
LTE-Erweiterung, DIN-Rail-Halterung, Standfüße, 

19" 2 HE Einbaurahmen, Power-Button-Kabel

XP
C

 S
LI

M
Box-PCs (lüfterlos) Lüfterlose Industrie-PCs
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EN01xx

G
EH

Ä
U

S
EM

ER
KM

A
LE Stahlgehäuse für beliebige  

Betriebspositionen

Standgerät, für VESA- / DIN-Rail- und 
Wandmontage vorbereitet

Anschlüsse seitlich und  
an der Rückseite

Ein Slot für LTE-Modul

Nano-SIM-Karten-Slot

Recovery-Button (nur EN01B)

Standardisierter Euroblock  
2-Pin Netzteilanschluss

Status-LED

Gewicht 480 g

Lüfterlose Kühlung (außer EN01B)

Betriebstemperaturbereich –20 – 65°C 
(EN01J3/EN01J4 0 – 40 °C)

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

9,2 × 5,4 × 9 cm (TBH)

EN01J3 EN01J4 EN01E EN01B
LE

IS
TU

N
G

S
M

ER
KM

A
LE Prozessor Celeron J3355  Pentium J4205 Atom x5-E3940

Slots 1× M.2-3032 B

Freie Slots 1× M.2-3032 B

Speicher 4 GB 8 GB TBA

Grafik Intel HD Graphics 500 Intel HD Graphics 505 Intel HD Graphics 500 NVIDIA Jetson TX2

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Realtek RTL8119I-CG)

Anschlüsse extern 2× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 1× Micro USB 2.0 

Anschlüsse intern I/O-Anschluss mit zwei seriellen Schnittstellen, 4× GPIO, I²C

Laufwerke 64 GB Flash, SD-Cardreader

Netzteil —

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % bis 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit) Linux (64 Bit)

Optionen HDMI Capture-Card, PoE-Modul, PSE-Modul, LTE-Antennen, Netzteil

ED
G

E 
PC

Schaltschrank-Edge-PCsEmbedded-PCs
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DH370 DH310S DH310V2

LE
IS

TU
N

G
S

M
ER

KM
A

LE Prozessor-Sockel LGA 1151v2, TDP max. 65 Watt

Prozessor- 
Kompatibilität

Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium, Celeron (8./9. Generation, „Coffee Lake“)

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB) 

Grafik Im Prozessor integriert

Monitoranschlüsse
1× HDMI 2.0a, 

2× DisplayPort 1.2
1× HDMI 1.4b, 

1× DisplayPort 1.2
1× HDMI 2.0a, 

1× DisplayPort 1.2

Netzwerk
2× Gigabit Ethernet 

(Intel i211)
1× Gigabit Ethernet 

(Realtek 8111H)
2× Gigabit Ethernet 

(Intel i211)

Anschlüsse extern
4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit) Typ A,  
4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  

2× RS-232, Audio, Mic

3× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  
1× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ C,  
4× USB 2.0 Typ A,  Audio, Mic

4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  
4× USB 2.0 Typ A, 2× RS-232, Audio, Mic

Anschlüsse intern VGA, 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 90 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

19 Volt ±5 % 12 Volt ±5 % und 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/gsp3j go.shuttle.eu/4cl-u go.shuttle.eu/d4xiy

Optionen VGA-Anschluss, WLAN-ac & Bluetooth, DIN-Rail-Halterung, Standfüße, 19” 2 HE Einbaurahmen, Power-Button-Kabel

XP
C

 S
LI

M
Box-PCs Kompakt-Industrie-PCs

DH3xxx

G
EH

Ä
U

S
EM

ER
KM

A
LE Stahlgehäuse für beliebige  

Betriebspositionen

Standgerät, für VESA- / Wandmontage 
vorbereitet

Anschlüsse vorn und an der Rückseite

Ein Schacht für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Status-LEDs

Remote-Power-On-Anschluss

Always-On-Jumper

Externes Netzteil

Gewicht 1.300 g

Heatpipe-Kühlung

Zwei drehzahlgeregelte Lüfter (60 mm)

Betriebstemperaturbereich 0 – 50 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

19,0 × 16,5 × 4,3 cm (TBH)
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DH02x

G
EH

Ä
U

S
EM

ER
KM

A
LE Stahlgehäuse für beliebige  

Betriebspositionen

Standgerät, für VESA- / Wandmontage 
vorbereitet

Anschlüsse vorn und an der Rückseite

Ein Schacht für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Status-LEDs

Remote-Power-On-Anschluss

Always-On-Jumper

Externes Netzteil

Gewicht 1.030 g

Heatpipe-Kühlung

Zwei drehzahlgeregelte Lüfter  
(60 und 50 mm)

Betriebstemperaturbereich 0 – 50 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

19,0 × 16,5 × 4,3 cm (TBH)

DH02U DH02U5
LE

IS
TU

N
G

S
M

ER
KM

A
LE Prozessor Intel Celeron 3865U Intel Core i5-7200U

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050, 4 GB

Monitoranschlüsse 4× HDMI 2.0b

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Intel i211)

Anschlüsse extern 4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 2× USB 2.0 Typ A, 1× RS-232, Audio, Mic

Anschlüsse intern Audio I/O, VGA, 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe

Netzteil 120 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/02 go.shuttle.eu/fhbc7

Optionen
WLAN-ac & Bluetooth, DIN-Rail-Halterung, Standfüße, 19" 2 HE Einbaurahmen, 

Power-Button-Kabel

Multi-Display Industrie-PCs

XP
C

 S
LI

M
XP

C
 S

LI
M
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XH310x, XH110x, XH270

G
EH

Ä
U

S
EM

ER
KM

A
LE Stahlgehäuse für beliebige  

Betriebspositionen

Standgerät, für VESA-/Wandmontage 
vorbereitet

Anschlüsse vorn und an der Rückseite

Ein bis vier Schächte für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Ein Schacht für ein optisches  
Slimline-Laufwerk (außer XH110G)

Status-LEDs

Remote-Power-On-Anschluss  
(modellabhängig)

Always-On-Jumper

Externes Netzteil

Gewicht 2.200 g

Heatpipe-Kühlung

Zwei drehzahlgeregelte Lüfter  
(60 mm)

Betriebstemperaturbereich 0 – 50 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

23,8 × 20,0 × 7,25 cm (TBH)

XH310R XH310RV XH110

LE
IS

TU
N

G
S

M
ER

KM
A

LE Prozessor-Sockel LGA 1151v2, TDP max. 65 Watt LGA 1151, TDP max. 65 Watt

Prozessor- 
Kompatibilität

Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium, Celeron  
(8./9. Generation, „Coffee Lake“)

Intel Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron 
(6./7. Generation, „Skylake/Kaby Lake“)

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Im Prozessor integriert

Monitoranschlüsse 1× HDMI 2.0a, 1× DisplayPort 1.2, 1× VGA 1× HDMI 1.4b, 1× DisplayPort 1.2, 1× VGA

Netzwerk
2× Gigabit Ethernet  

(Intel i211)
2× Gigabit Ethernet  

(1× Intel i211, 1× Intel i219LM)

Anschlüsse extern
4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  

4× USB 2.0 Typ A, 2× RS-232, Audio, Mic

4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  
4× USB 2.0 Typ A, 2× RS-232,  

PS/2 Combo, Audio, Mic

Anschlüsse intern 1× USB 2.0, eDP, 3× SATA, 2× RS-232, LPC 1× USB 2.0, VGA, 3× SATA, LPC

Laufwerke 2× 2.5" SATA, 1× Slimline SATA, 1× NVMe

Netzteil 90 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % und 19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, 

Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/mv5e7 go.shuttle.eu/fae0c go.shuttle.eu/rw914

Optionen

WLAN-ac & Bluetooth, Standfuß, 
VESA-Halterung, 3× RS-232, 

3,5" Laufwerkshalterung,  
Power-Button-Kabel

WLAN-ac & Bluetooth, Standfuß,  
VESA-Halterung, 3,5" Laufwerkshalterung,  

Power-Button-Kabel

WLAN-ac & Bluetooth, Standfuß,  
VESA-Halterung, VGA-Anschluss,  

3,5" Laufwerkshalterung 

XP
C

 S
LI

M
Box-PCs
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XH110V XH110G XH270

LE
IS

TU
N

G
S

M
ER

KM
A

LE Prozessor-Sockel LGA 1151, TDP max. 65 Watt

Prozessor- 
Kompatibilität

Intel Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron (6./7. Generation, „Skylake/Kaby Lake“)

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280
1× M.2-2230, 1× M.2-2280,  

1× PCI-Express-×16-3.0
1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280
1× M.2-2230, 1× M.2-2280,  

1× PCI-Express-×16-3.0
1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Im Prozessor integriert

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b, 1× DisplayPort 1.2 1× HDMI 1.4b, 1× VGA 1× HDMI 1.4b, 1× DisplayPort 1.2, 1× VGA

Netzwerk
2× Gigabit Ethernet  

(1x Intel i211, 1x Intel i219LM)
1× Gigabit Ethernet (Intel i211) 2× Gigabit Ethernet (Intel i211)

Anschlüsse extern
4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  
4× USB 2.0  Typ A, 2× RS-232,  

PS/2 Combo, Audio, Mic

2× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  
6× USB 2.0 Typ A, Audio, Mic

4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 
 4× USB 2.0 Typ A, 1× RS-232, Audio, Mic

Anschlüsse intern 1× USB 2.0, VGA, 3× SATA, LPC 1× USB 2.0 Typ A, 1× SATA 2× USB 2.0, 4× SATA, LPC

Laufwerke 2× 2.5" SATA, 1× Slimline SATA, 1× NVMe 1× 2.5" SATA, 1× NVMe 4× 2.5" SATA, 1× NVMe

Netzteil 90 Watt, 19 Volt DC 180 Watt, 19 Volt DC 120 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/a41ut go.shuttle.eu/v-ojh go.shuttle.eu/ywzjx

Optionen
WLAN-ac & Bluetooth, Standfuß, 
VESA-Halterung, VGA-Anschluss, 

3.5" Laufwerkshalterung
WLAN-ac & Bluetooth, Standfuß

WLAN-ac & Bluetooth, Standfuß, 
VESA-Halterung

Vielseitige Semi-Industrial-PCs

XP
C

 S
LI

M
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SH3xxxx, SH1xxxx

G
EH

Ä
U

S
EM

ER
KM

A
LE Aluminiumgehäuse

Standgerät

Anschlüsse vorn und an der Rückseite

2 Schächte für 3.5" HDD / SSD  
(4 Schächte für 2.5" HDD / SDD  
mit optionaler Halterung)

Ein Slot für NVMe-SSD

Ein Schacht für optisches  
5.25"-Laufwerk

Status-LEDs

Internes Netzteil

Gewicht 3.500 g

Heatpipe-Kühlung

Ein drehzahlgeregelter Lüfter (92 mm)

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

33,2 × 21,5 × 19,0 cm (TBH)

SH370R6V2 SH370R6V2 Plus

LE
IS

TU
N

G
S

M
ER

KM
A

LE Prozessor-Sockel LGA 1151v2, TDP max. 95 Watt

Prozessor- 
Kompatibilität

Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium, Celeron (8./9. Generation, „Coffee Lake“)

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×4-3.0

Freie Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×4-3.0

Speicher Bis 4× 32 GB DDR4 DIMM (128 GB)

Grafik Im Prozessor integriert

Monitoranschlüsse 1× HDMI 2.0a, 2× DisplayPort 1.2

Netzwerk 2× Gigabit Ethernet (Intel i211)

Anschlüsse extern 4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit) Typ A, 4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 4× USB 2.0 Typ A, Audio, Mic

Anschlüsse intern RS-232, 2× USB 2.0, 4× SATA, Lüfter-Anschluss

Laufwerke 4× 2.5" SATA/2× 3.5" SATA/1× 5.25" SATA, 1× NVMe

Netzteil 300 Watt 500 Watt

Unterstützte  
Betriebsspannung

100 Volt bis 240 Volt 

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/586hz go.shuttle.eu/1t5w2

Optionen RS-232, WLAN-ac & Bluetooth, 2.5"-Festplattenhalterung

XP
C

 C
U

B
E

Mini-Server
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SH170R6 SH310R4V2

LE
IS

TU
N

G
S

M
ER

KM
A

LE Prozessor-Sockel LGA 1151, TDP max. 95 Watt LGA 1151v2, TDP max. 95 Watt

Prozessor- 
Kompatibilität

Intel Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron  
(6./7. Generation, „Skylake/Kaby Lake“)

Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium, Celeron  
(8./9. Generation, „Coffee Lake“)

Slots 1× Mini-PCIe, 1× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×4-3.0 1× M.2-2230, 1× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×1-2.0

Freie Slots 1× Mini-PCIe, 1× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×4-3.0 1× M.2-2230, 1× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×1-2.0

Speicher Bis 4× 32 GB DDR4 DIMM (128 GB) Bis 2× 32 GB DDR4 DIMM (64 GB)

Grafik Im Prozessor integriert

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b, 2× DisplayPort 1.2 1× HDMI 2.0a, 1× DisplayPort 1.2, VGA

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Intel i219LM)

Anschlüsse extern
8× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 2× USB 2.0 Typ A,  

Audio, Mic, 1× eSATA
4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  

4× USB 2.0 Typ A, Audio, Mic

Anschlüsse intern 1× RS-232, 2× USB 2.0, 4× SATA, Lüfter-Anschluss 1× RS-232, 1× USB 2.0, 4× SATA, Lüfter-Anschluss

Laufwerke 4× 2.5" SATA/2× 3.5" SATA/1× 5.25" SATA, 1× NVMe 3× 2.5" SATA/2× 3.5" SATA/1× 5.25" SATA, 1× NVMe

Netzteil 300 Watt

Unterstützte  
Betriebsspannung

100 Volt bis 240 Volt

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux (64 Bit) Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/ws537 go.shuttle.eu/b8l5r

Optionen 500-Watt-Netzteil, RS-232, WLAN-ac & Bluetooth, 2.5"-Festplattenhalterung

Kompakte Industrie-Workstations

XP
C
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U

B
E
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SZ270R8, SH370R8

G
EH

Ä
U

S
EM

ER
KM

A
LE Aluminiumgehäuse

Standgerät

Anschlüsse vorn und an der Rückseite

4 Schächte für 3.5" HDD / SSD  
(alternativ 2.5" HDD/SSD  
durch optionale Halterung)

Ein bis zwei Slots für NVMe-SSD

Status-LEDs

Internes Netzteil

Gewicht 3.500 g

Heatpipe-Kühlung

Zwei drehzahlgeregelte Lüfter  
(92 mm und 80 mm)

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

33,2× 21,5 × 19,0 cm (TBH)

SZ270R8 SH370R8

LE
IS

TU
N

G
S

M
ER

KM
A

LE Prozessor-Sockel LGA 1151, TDP max. 95 Watt LGA 1151v2, TDP max. 95 Watt

Prozessor- 
Kompatibilität

Intel Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron  
(6./7. Generation, „Skylake/Kaby Lake“)

Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium, Celeron  
(8./9. Generation, „Coffee Lake“)

Slots 1× M.2-2230, 2× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×4-3.0 1× M.2-2230, 1× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×4-3.0

Freie Slots 1× M.2-2230, 2× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×4-3.0 1× M.2-2230, 1× M.2-2280, 1× PCIe-×16-3.0, 1× PCIe-×4-3.0

Speicher Bis 4× 32 GB DDR4 DIMM (128 GB)

Grafik Im Prozessor integriert

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b, 2× DisplayPort 1.2 1× HDMI 2.0a, 2× DisplayPort 1.2

Netzwerk 2× Gigabit Ethernet (Intel i211)

Anschlüsse extern
6× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A,  

4× USB 2.0 Typ A, Audio, Mic
4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit) Typ A,  

4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 2× USB 2.0 Typ A, Audio, Mic

Anschlüsse intern 1× RS-232, 2× USB 2.0, 4× SATA, Lüfter-Anschluss 

Laufwerke 4× 2.5"/3.5" SATA, 2× NVMe 4× 2.5"/3.5" SATA, 1× NVMe

Netzteil 500 Watt

Unterstützte  
Betriebsspannung

100 Volt bis 240 Volt 

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/n74z- go.shuttle.eu/1j5ap

Optionen RS-232, WLAN-ac & Bluetooth, 2.5"-Festplattenhalterung

Kompakte Industrie-ServerMini-Server
XP

C
 C

U
B

E
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NS02x

G
EH

Ä
U

S
EM

ER
KM

A
LE Kunststoffgehäuse für beliebige  

Betriebspositionen

Standgerät, für VESA- / Wandmontage 
vorbereitet

Anschlüsse vorn und an der Rückseite

Status-LEDs

Externes Netzteil oder  
PoE-Stromversorgung

Gewicht 270 g

Lüfterlose Kühlung

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

14,1 × 14,1 × 2,9 cm (TBH)

NS02A NS02E
LE

IS
TU

N
G

S
M

ER
KM

A
LE Prozessor Rockchip RK3368 Octa-Core Cortex-A53 (ARM)

Slots —

Freie Slots —

Speicher 2 GB DDR3L

Grafik PowerVR SGX6110

Monitoranschlüsse 1× HDMI 2.0

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet, WLAN-n, Bluetooth 4.0

Anschlüsse extern 3× USB 2.0 Typ A, Audio

Anschlüsse intern —

Laufwerke 16 GB Flash, SD-Cardreader

Netzteil 24 Watt, 12 Volt DC PoE (IEEE 802.3at)

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % 36-57 Volt

Betriebssystem Android 8.1 („Oreo“) 

Weitere Informationen go.shuttle.eu/lvje8 go.shuttle.eu/mn5zt

Optionen DIN-Rail-Halterung

XP
C

 N
A

N
O

Embedded-PCs Android-basierende Lösungen
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NC03xx, NC10xx

G
EH

Ä
U

S
EM

ER
KM

A
LE Kunststoffgehäuse für beliebige  

Betriebspositionen

Standfuß für vertikalen Betrieb und 
VESA- / Wandhalterung

Anschlüsse vorn, seitlich und  
an der Rückseite

Ein Schacht für 2.5" HDD / SSD

Ein Slot für NVMe-SSD

Status-LEDs

Always-On-Jumper

Externes Netzteil

Gewicht 400 g

Heatpipe-Kühlung

Ein drehzahlgeregelter Lüfter (50 mm)

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

14,2 × 14,2 × 4,2 cm (TBH)

NC03U NC03U3 NC03U5

LE
IS

TU
N
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S
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LE Prozessor Intel Celeron 3865U Intel Core i3-7100U Intel Core i5-7200U

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Intel HD Graphics 610 Intel HD Graphics 620

Monitoranschlüsse 1× HDMI 1.4b, 1× DisplayPort 1.2

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Intel i211), WLAN-n

Anschlüsse extern 1× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 1× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ C, 2× USB 2.0 Typ A, 1× RS-232, Audio/Mic-Combo

Anschlüsse intern 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 65 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/nc03u go.shuttle.eu/bsz6o go.shuttle.eu/f9hnt

Optionen WLAN-ac & Bluetooth 4.0, DIN-Rail-Halterung

XP
C

 N
A

N
O

Desktop-PCs
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NC10U NC10U3 NC10U5 NC10U7
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LE Prozessor Intel Celeron 4205U Intel Core i3-8145U Intel Core i5-8265U Intel Core i7-8565U

Slots 1× M.2-2230, 1× M.2-2280

Freie Slots 1× M.2-2280

Speicher Bis 2× 16 GB DDR4 SO-DIMM (32 GB)

Grafik Intel UHD Graphics 610 Intel UHD Graphics 620

Monitoranschlüsse 1× HDMI 2.0a, 1× DisplayPort 1.2

Netzwerk 1× Gigabit Ethernet (Intel i211), WLAN-n

Anschlüsse extern
1× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ A, 1× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit) Typ C,  

2× USB 2.0 Typ A, 1× RS-232, Audio/Mic-Combo

Anschlüsse intern 1× SATA

Laufwerke 1× 2.5" SATA, 1× NVMe, SD-Cardreader

Netzteil 65 Watt, 19 Volt DC

Unterstützte  
Betriebsspannung

19 Volt ±5 %

Unterstützte  
Betriebssysteme

Windows 10, Linux (64 Bit)

Weitere Informationen go.shuttle.eu/o5szr go.shuttle.eu/38buy go.shuttle.eu/ufswl go.shuttle.eu/xq2hk

Optionen WLAN-ac & Bluetooth, DIN-Rail-Halterung

XP
C

 N
A

N
O

 Ultra-kompakte Industrie-Desktop-PCs
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A
LE Kunststoffgehäuse mit integriertem 

Bildschirm

Profilschiene zur VESA- und  
Klemmmontage

Anschlüsse seitlich und  
an der Unterseite

Kamera mit 2 Megapixel

Lautsprecher

Externes Netzteil oder  
PoE-Stromversorgung

Kaskadierbare Stromanschlüsse

Lüfterlose Kühlung

Schutzart Frontseite IP54

Betriebstemperaturbereich 0 – 40 °C

Luftfeuchtebereich 10 – 90 %

2,9 × 60,3 × 7,5 cm (TBH)

D230 (Standalone) D230 (Server-basierend)

LE
IS
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N
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LE Display 1920×158 (23.1")

Prozessor Rockchip RK3399, Cortex A72 Dual-Core, A53 Quad-Core (ARM)

Slots — M.2-3042 (für LTE-Modul)

Freie Slots — M.2-3042 (für LTE-Modul)

Speicher 2 GB

Grafik Mali-T864

Monitoranschlüsse —

Netzwerk 1× Ethernet, WLAN-ac, Bluetooth 5.0

Anschlüsse extern 1× USB 2.0 Typ A, Audio

Anschlüsse intern —

Laufwerke 16 GB Flash, SD-Cardreader

Netzteil 24 Watt, 12 Volt DC oder PoE (IEEE 802.3at)

Unterstützte  
Betriebsspannung

12 Volt ±5 % bis 19,5 Volt ±5 % (PoE 48 Volt)

Betriebssystem Android 7.1 („Nougat“) 

Weitere Informationen go.shuttle.eu/xtwdh

Optionen Verbindungs-Kit

Biometric Signage Solution Bar-Type Displays
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Artikel Beschreibung Kompatibel zu diesen Modellen

CXP01 Power-Button-Kabel
DH02U, DH02U5, DH270, DH310, DH310S, DH310V2, DH370, DL10J, DS10U, DS10U3, DS10U5, DS10U7, DS77U, DS77U, DS77U3, DS77U5, DS77U7, DX30, XH310, XH310R, XH310RV, 
XH310V

DIR01 Hutschienen-Montage-Kit DH02U, DH02U5, DH270, DH310, DH310S, DH310V2, DH370, DL10J, DS10U, DS10U3, DS10U5, DS10U7, DS68U, DS77U, DS77U3, DS77U5, DS77U7, DX30

H-RS232 COM-Port-Adapter SH170R6, SH310R4, SH310R4V2, SH370R6, SH370R6 Plus, SH370R6V2, SH370R6V2 Plus, SH370R8, SZ270R8, SZ270R9, 

MY01 Laufwerksabdeckung XH110V, XH310RV, XH310V

PBAT01 Akku P51U, P51U3

PC61J 300-Watt-Netzteil SH170R6, SH310R4, SH310R4V2, SH370R6, SH370R6V2

PC63J 500-Watt-Netzteil SH170R6, SH170R6 Plus, SH310R4, SH310R4V2, SH370R6, SH370R6V2, SH370R6V2 Plus, SH370R8, SZ270R8, SZ270R9

PCL71 COM/LPT-Erweiterung X50V6, X50V6U3, X50V7, X50V7U3, P90U, P90U3, P90U5

PCM31 3-COM-Port-Erweiterung XH310, XH310R

PCP11 COM-Port-Adapter P20U, P51U, P51U3, DS10U, DS10U3, DS10U5, DS10U7

PCP21 2-COM-Port-Adapter DS10U, DS10U3, DS10U5, DS10U7, P20U, P51U, P51U3

PD230 Verbindungs-Kit D230

PE90 Externes 90-Watt-Netzteil
DH310, DH310S, DH310V2, DH370, DL10J, DS10U, DS10U3, DS10U5, DS10U7, DS68U, DS77U, DS77U3, DS77U5, DS77U7, DX30, P20U, P51U, P90, P90U3, P90U5, X50V6, X50V6U3, 
X50V7, X50V7U3, XH110, XH110V, XH270, XH310, XH310R, XH310RV, XH310V

PHD3 2,5"-Laufwerks-Halterung Alle XPC Cubes

PHD4 3,5"-Laufwerkshalterung XH110, XH110V, XH310, XH310R, XH310RV, XH310V

PNFC01 NFC-Erweiterung P20U

POR01 COM-Port-Adapter X50V6, X50V6U3, X50V7, X50V7U3

POS01 COM/LPT/RJ11-Erweiterung X50V6, X50V6U3, X50V7, X50V7U3, P90U, P90U3, P90U5

PRM01 19"-Rackblende 2HE DH02U, DH02U5, DH310, DH310S, DH310V2, DH370, DL10J, DS10U, DS10U3, DS10U5, DS10U7,DS68U, DS77U, DS77U3, DS77U5, DS77U7, DX30

PS01 Vertikaler Standfuß XH110, XH110G, XH110V, XH270, XH310, XH310R, XH310RV, XH310V

PS02 Vertikaler Standfuß DL10J, DH02U, DH02U5, DH310, DH310S, DH310V2, DH370, DS68U, DS77U, DS77U3, DS77U5, DS77U7, DX30, NC03U, NC03U3, NC03U5, NC03U7, NC10U, NC10U3, NC10U5,

PV02 VESA-Halterung XH110, XH110V, XH270, XH310, XH310R, XH310RV, XH310V

PV04 VESA-Halterung DH310S

PVG01 VGA-Erweiterung DH310, DH310S, DH310V2, DH370, DX30, XH110, XH110V

WLN-M WLAN-Kit (M.2)
DH02U, DH02U5, DH310, DH310S, DH310V2, DH370, NC03U, NC03U3, NC03U5, NC03U7, NC10U, NC10U3, NC10U5, NC10U7, SH170R6, SH310R4, SH370R6, SH370R8, SZ270R8, 
SZ270R9, XH110, XH110G, XH110V, XH270, XH310, XH310R, XH310RV, XH310V

WWN01 LTE/4G-M.2-Adapter (M.2) DL10J

WWN03 LTE/4G-M.2-Adapter (3.5") DS10U, DS10U3, DS10U5, DS10U7

WWN11 LTE/4G-Erweiterungs-Set DL10J

Zubehörkompatibilität
Diese Übersicht soll helfen, das geeignete Zubehör für Ihr Shuttle Produkt zu ermitteln.

*Druckfehler, Irrtümer, technische Änderungen vorbehalten. Alle genannten Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.
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