Shuttle

Produkt Spezifikation

Robuster, leistungsstarker Slim-PC
unterstltzt drei Displays

Das Shuttle Barebone DS87 ist ein robuster 1,3-Liter Barebone-PC

mit H87-Chipsatz fur Intel Desktop-Prozessoren mit Sockel LGA1150.

Im Unterschied zum Schwestermodell DS81 unterstitzt das DS87
nun drei statt zwei Displays gleichzeitig. Sein flaches Metallge-
hd&use mit VESA-Halterung, die vielfdltigen Anschlussmoéglichkeiten
und der zuverld@ssige Betrieb bei bis zu 50°C Umgebungstempe-
ratur machen das DS87 ideal fur professionelle Anwendungsbe-
reiche wie zum Beispiel Digital Signage, POS, POI, Spielautomaten,
BlUro, Gesundheitswesen und Industrie.

Besondere Merkmale

e Flaches 1,3 Liter Metallgehduse, Schwarz
Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH)

e Zul@ssige Umgebungstemperatur: 0-50 °C

e Mit VESA-Halterung (75/100 mm)

Slim-Design

Ein Betriebssystem ist nicht enthalten
Kompatibel mit Windows 7 / 8.1, Linux

Befriebs- .
system .

e Unterstitzt LGA 1150 CPUs mit max. 65 W
Prozessor e Unterstltzt Core i7 / i5 /i3, Pentium, Celeron
o Heatpipe-Kuhlsystem mit zwei Luftern

Chipsatz o Intel H87 Express-Chipsatz
: e 2x 204 Pin SO-DIMM-Steckplatze
Speicher .
o Unterstatzt DDR3-1333/1600, max. 2x 8 GB
¢ Integrierte Intel HD Graphics, 4K-Support
erafik (Eigenschaften h&dngen vom Prozessor ab)
raft « HDMI, 2x DisplayPort, optional VGA (PVGO1)
o Unterstltzt drei unabhdngige Displays [12]
e Schachte: 1x 6,35 cm/2.5” fur Festplatte/SSDs
2x SATA onboard (6 Gbit/s und 3 Gbit/s)
Laufwerke o ..
Slots e Zwei Mini-Steckplatze:

1x Full-Size mSATA (unterstitzt mSATA 6 Gb/s)
1x Half-Size PCle fur optionales WLAN “WLN-S”

e 2x USB 3.0, 6x USB 2.0 (4x vorne), 1x onboard
o SD Cardreader, 2x Audio (Mikro & Line-out)
Weitere e 2x Gigabit LAN (RJ45) unterstutzt WOL, PXE
Anschlisse o 2x COM-Poris (R$-232 + RS-232/RS-422/RS-485)
e Anschluss fir externen Power-Button
e L Always-On“-Jumper onboard
Netzteil o Externes 90 Watt Netzteil (ohne Lifter)

Anwendung e Digital Signage, POS, Steuerung, etc
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Die Bilder dienen nur zur lllustration.
Prozessor, Speicher, Laufwerke und
Betriebssystem sind nicht enthalten.
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Shuttle Slim PC Barebone DS87 - Vorder- und Ruckansicht

Vorderseite

1 Mikrofon-Eingang
2 Kopfhorer-Ausgang
3 Betriebsanzeige-LED
4 Festplatten-LED
5 Ein-/Ausschalt-Button
6 SD Cardreader
7 4x USB 2.0
A 2x WLAN Perforation
B RS-232/RS-422/RS-485
C RS-232 (oder optionaler
VGA-Anschluss fir
analoge Displays [9])
D Luftungsgitter
E DC-Anschluss fir Netzteil
F 2x RJ45 Gigabit LAN
G 2xUSB 3.0
Rechte Seite " 2xUSB 2.0 |
| 2x DisplayPort (DP) Video-
Ausgang
@ E J HDMI Video Ausgang
) < K Anschluss fur externen
> I Ein-/Aus-Button, Clear
CMOS und 5V DC. (4 Pins
. . mit 2,54mm RastermaR)
Linke Seite L 2x Offnungen fir den
Kensington-Lock
% qc) M VESA-Halter (zwei Teile)
cC —
I S
6 789
COM-Port Pin 9 Konfiguration
Pin 9 ist ein multifunktionaler
Anschluss. Per Jumper l&sst sich
konfigurieren, ob Pin 9 als "Ring
Indicator" (RI) geschaltet ist oder
eine externe Spannungsver-
sorgung von 5V bzw. 12V bietet
(jeder COM-Port einzeln konfigu-
rierbar)
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Shuttle Slim PC Barebone DS87 — Mainboard-Ansicht

Front Panel
Lufter-Anschl.
USB Header Lautsprecher-Ausg.
Ein-/Aus-Button Power on after AC fail

Mikrofon-Eingang
Audio-Anschluss

Cardreader — Festplatten-LED
USB 2.0 Ports —— — | e Betriebs-LED
R | it Kopfhorer-Ausgang

LGA1150

SO-DIMM CPU-Sockel

Steckplatze T2 :rj;

Full-size Mini-Slot
unterstitzt mSATA

FS&1 vBo

Half-size Mini-PCle

cons e
SATA 3G o A : ~oric
SATA 6G TEeEEEREEE | COM 1/2 Konf.

LPC-Anschluss
- VGA-Anschluss
SATA Spannungs- —+

versorgung
Batterie-Anschluss
Intel H87 Chipsatz

_ﬂ| ﬂ : Power/CMOS Header

DC-Spannungsvers. 1 HDMI Port
Dual LAN ZRMS) 2x DisplayPort
USB 3.0 Ports USB 2.0 ports

0

L)

7 ook .{gw,/_(_l Y 0

Ansicht von oben ohne Gehdusedeckel (mit und ohne Laufwerkshalterung und Kihlsystem)
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Shuttle Slim-PC Barebone DS87 - Leistungsmerkmale

Robust, stilvoll und sehr klein
1,3L Man muB es selbst in der Hand gehalten haben, um zu merken, wie
klein es wirklich ist. Das Stahlblechgehduse verleiht diesem Slim-PC die
nétige Stabilitét flr professionelle Anwendungen wie z.B. Digital
Shuttle: e Signage. Obwohl das Gehduse fur die gebotene Systemleistung mit nur
' 1,3 Litern sehr klein ist, wirkt der Aufbau nicht gedrdngt, so dass die
Installation leicht von der Hand geht. Dank seiner schlichten, stilvollen
Optik wird es auch mancher stolzer Besitzer in seinem Blro oder zu
Hause einsetzen.

I: 16,5cm :I

Was bedeutet eigentlich “Barebone™?

Das Shuttle Barebone DS87 besteht aus einem stilvollen Metall-Gehduse
mit vormontiertem Mainboard, dem Kihlsystem und einem externen
Netzteil. Trotz der geringen Abmessungen bietet es hervorragende
Anschlussvielfalt, Funktionalitat und Performance. Um ein komplettes
PC-System zu erhalten, mussen nur noch wenige Standard-
Komponenten entsprechend der eigenen Bedurfnisse installiert werden:
ein Sockel-1150-Prozessor (max. 65W), DDR3-SO-DIMM-Speicher, ein
2,5"-Laufwerk (Festplatte oder SSD) und das Betriebssystem. Das
benétigte Strom- und Datenkabel fir das Laufwerk ist bereits in
passender Ldnge konfektioniert im Gehduse vorverlegt, so dass die
Installation mit Hilfe der Kurzanleitung schnell und einfach durchgefihrt
werden kann - einbauen, anschlieBen, fertig!

Unterstitzt LGA1150 Prozessoren und bis zu 16 GB DDR3

DS87 unterstitzt eine breite Auswahl von Sockel 1150 Intel-Prozessoren
der ,Haswell“-Generation (auch ,Haswell Refresh”) vom Celeron im
Einstiegsbereich bis zu leistungsstarken Core-Prozessoren mit bis zu 65W
TDP. Auch der Systemspeicher Idsst sich individuell besticken. Fur
anspruchsvolle Anwendungen kénnen bis zu 16 GB DDR3
Speicherkapazitdt installiert werden.

Leise durch Heatpipe-Kihlsystem
Ein aktives Doppellifter-Heatpipe-Kihlsystem gewdhrleistet
gréoBtmaégliche Laufruhe und Systemstabilitat.

Erweiterter Temperaturbereich und Zuverlassigkeit

Nicht nur die solide Verarbeitung macht das DS87 ausgesprochen
robust, auch der fur den Betrieb freigegebene
Umgebungsemperaturbereich von 0-50 °C erlaubt anspruchsvolle
Einsatzbereiche. Beim DS87 werden nur hochwertige
Feststoffkondensatoren (Solid Capacitors) eingesetzt, die fir héchste
Zuverl@ssigkeit, maximale Stabilitdt und lange Lebensdauer sorgen,
insbesondere beim professionellen Dauereinsatz wie z.B. bei Digital-
Signage-Anwendungen.

Achtung: fir hohe Umgebungstemperaturen ab 40°C werden SSD-
Laufwerke (unterstitzen mindestens bis zu 70°C) und SO-DIMM-Speicher
mit erweitertem Temperaturbereich (bis zu 95°C) empfohlen.

Seite 4 | 3. November 2015
Shuttle Computer Handels GmbH Tel. +49 (0) 4121-47 68 60

49 (0) 4121-47 69 00

@shuttle.eu

Fritz-Strassmann-Str. 5

Www.sS h u t t I e.eu 25337 ElImshorn | Germany s;ﬂw;,s

© 2014 Shuttle Computer Handels GmbH (Germany). Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten. Abbildungen dienen nur zur lllustration.



Shuttle

Produkt Spezifikation

Shuttle

i
| =@

g,

Shuttie

# 0O ey

4K Ultra HD
3840 x 2160

Full HD
1920 x 1080

SD
720 x 576

Seite 5 | 3. November 2015

www.shuttle.eu

Stromsparend

Der Stromverbrauch héngt wesentlich vom verwendeten Prozessor und
von der Auslastung ab. Mit einem Intel Core i5-4670 (3,1 - 3,8 GHz,
TDP = 65W) betrdgt die Verlustleistung im Leerlauf lediglich 22W. Bei
voller Last werden 70W in W&rme umgesetzt.

Bemerkung: die maximale Ausgangsleistung des Netzteils ist mit 90W
spezifiziert. Bei einem angenommenen Netzteil-Wirkungsgrad von 90%
darfen am Eingang bis zu 100W aufgenommen werden.

Anschlussfreudig

Das DS87 bietet trotz seiner geringen Abmessungen eine
bemerkenswerte Vielfalt an wichtigen Schnittstellen.

Neben dem SD-Cardreader sind dies zwei Anschlusse fir USB 3.0, sechs
USB 2.0, Dual Gigabit-Netzwerk, 3x Digital Video, Audio und zwei
serielle Schnittstellen.

SD Cardreader

Mit dem eingebauten SD Cardreader auf der Vorderseite lassen sich
leicht Dateien von der Fotokamera zum Computer uberspielen. So
gelangt man schnell zu Bild- und Videomaterial aus der Kamera und
kann es auf den PC Ubertragen. Es werden SD, SDHC und SDXC
Flashkarten im Standard-Format unterstitzt und auch das Booten von
diesen Karten wird unterstitzt. (SD = Secure Digital)

Dual Gigabit LAN Netzwerk

In vielen Bereichen ist ein stetiger Anstieg des Netzwerkverkehrs durch
medienintensive Anwendungen und Internet zu verzeichnen. Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden, hat Shuttle das DS87 mit gleich zwei
Gigabit-Netzwerkanschlisse ausgestattet. Somit Iésst sich dieser
Computer wahlweise mit zwei verschiedenen Netzwerken verbinden
oder man verwendet die Teaming-Funktion fir Load Balancing
(Lastausgleich) oder Failover (Ausfallsicherung).

Drei-Monitor-Betrieb mit HDMI und 2x DP (optional VGA)

Bis zu drei Monitore lassen sich gleichzeitig ohne zusétzliche Grafikkarte
anschlieBen, womit sich mehr Daten simultan visualisieren lassen. DS87
bietet drei Video-Ausgdnge: HDMI und 2x DisplayPort (12).

Daruber hinaus ist ein optionaler D-Sub/VGA-Ausgang méglich. [s.u.]

Unterstitzt 4K Ultra HD mit 60 Hz

Das DS87 unterstitzt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Aufldsung
(2160p) mit 60Hz Bildwiederholfrequenz Gber die DisplayPort-Ausgdnge.
Als Nachfolger des Full HD Standards bietet Ultra HD die vierfache
Auflédsung und einen deutlich gréBeren Farbraum und Farbauflésung.
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Optionaler VGA-Anschluss (Zubehér PVGO1)

Das Mainboard verfligt Uber einen analogen Grafikausgang. Dieser
kann Uber einen optionalen Adapter (PVGO01) als 15-poliger D-Sub-
Anschluss nach auBen gefihrt werden. Hierbei muB auf eine serielle
Schnittstelle (COM-Port) im Backpanel verzichtet werden.

Zwei serielle Schnittstellen

Consumer-PCs haben heute oftmals keine seriellen Schnittstellen mehr,
weil sie durch USB ersetzt worden sind. Fir manche professionelle
Anwendungen, zum Beispiel bei Kassensystemen und bei Produkten aus
dem Bereich der Wissenschaft und der Industrie, werden sie weiterhin
nachgefragt. Das DS87 verfugt Uber zwei serielle RS-232 Schnittstellen,
die auch eine externe Spannung von 5 oder 12V liefern kdnnen. Der
linke COM-Port kann auch auf RS422 und RS485 umgeschaltet werden.

Steckplatze fur Mini-Steckkarten

DS87 verfugt Uber zwei Mini--Steckplétze. Ein Steckplatz mit halbem
Standardmag ist z.B. fur eine WLAN-Erweiterung als Mini-PCle-Steckkarte
gedacht (optionales Zubehdr WLN-C). Der zweite Steckplatz unterstatzt
mSATA-Karten (Mini Serial ATA). Hierdurch kann auch die neue
Generation von Solid State Drives (SSD) verwendet werden, die im
Format einer kompakte Mini-PCle-Karte erhdltlich sind. Die mSATA-
Schnittstelle unterstitzt bis zu 6 Gbit/s Transfergeschwindigkeit fir sehr
schnellen Datenaustausch.

Fotos: halblange WLAN-Karte (links) und mSATA SSD-Karte (rechts).

Optionales WLAN-Kit “WLN-S”

Das Shuttle Slim-PC Accessory WLN-S ist ein Wireless-LAN-Kit bestehend
aus einer Mini-PCl-Express-Steckkarte mit zwei Antennen und passen-
den Antennenkabeln. Hiermit Iasst sich das DS87 mit einer Wireless-LAN-
Funktion nach IEEE 802.11b/g/n-Standard ausrusten. Die Datenuber-
tfragungsrate betragt bis zu 300 MBit/s und es wird der Sicherheits-
standard WPA2 mit AES-VerschlUsselung durch Hardware unterstitzt.

VESA-Halter

Mit der mitgelieferten 75/100mm-VESA-Halterung kann das DS87 an
einer Wand, an einer Armhalterung oder hinter einem Monitor montiert
werden, was speziell in Industrie, Unternehmen und 6ffentlichen
Einrichtungen gefragt ist. Zahlreiche M3-Gewindebffnungen im
Gehduse des PCs erméglichen auBerdem die Montage des DS87 an
nahezu beliebigen Orten.

Kensington Diebstahlsicherung

Ein Drahtseil mit Ose wird um einen festen Gegenstand geschlungen
und hat am anderen Ende ein Schloss, welches in einer ca. 3x7mm
groken Offnung am PC verankert wird. Das D$S87 bietet an beiden
Seiten jeweils eine entsprechende (")ffnung. Das Schloss mit Drahtseil ist
nicht im Lieferumfang enthalten.
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Externer Power-Button per Remoteleitung

Far den Fall, dass das Gerét durch rdumliche Gegebenheiten (z. B.
einen Festeinbau) nicht durch den frontseitig angebrachten Power-
Button eingeschaltet werden kann, ist es per separater Remoteleitung
startbar. Hierzu verbindet man einen Taster Uber die entsprechenden
Pins im Backpanel des PCs. (RastermaB: 2.54 mm). AuBerdem stellt
dieser Anschluss eine Clear CMOS Funktion bereit und liefert eine +5V
DC Spannung fur externe Gerdte.

+5V voltage (2) | @ @ | (4) Power Button
Clear CMOS (1) | m @ | (3) Ground

Einschalten nach Stromausfall
Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich
die Funktion "Power-On after Power Fail", womit definiert wird wie der
PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2)
Status vor dem Stromausfall wiederherstellen oder (3) ausgeschaltet
lassen. Prinzipbedingt kann diese Funktfion jedoch bei sehr kurzen
E Stromausfdllen versagen, so dass DS87 zusdtzlich Gber eine reine
.z.. M_ : aad Hardwarelésung verfugt. Entfernt man Jumper 4 (siehe Bild), dann

o startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.

Ds8l DS87  Dps81 versus DS87
Chipsatz H81 H87 DS81 und DS87 unterscheiden sich durch ihren Chipsatz. Wéahrend
q DS81 zwei Displays gleichzeitig ansteuern kann, unterstitzt DS87 sogar
Displays 2 3 drei Displa
gleichzeitig ys.

Shuttle Slim PC Barebone DS87 - Bendtigte Komponenten
Es werden nur wenige Komponenten bendtigt, um einen lauffdhigen Mini-PC zu erhalten:

LGA1150 Prozessor
TDP max. 65W

Core i7/i5/13, Pentium
oder Celeron

2,5" SATA-Festplatte
oder Solid State Disk (SSD)
(max. 12,7 mm hoch)

Windows / Linux
Betriebssystem

Shuttle . 5
. e x I

\ Optional:

Optional: MSATA SSD-Laufwerk
WLAN-Erweiterung WLN-S

Bis zu zwei DDR3-1333/1600
SO-DIMM Speichermodule
mit jeweils max. 8GB

Seite 7 | 3. November 2015
Shuttle Computer Handels GmbH Tel. +49 (0) 4121-47 68 60

49 (0) 4121-47 69 00

@shuttle.eu

Fritz-Strassmann-Str. 5

Www.sS h u t t I e.eu 25337 ElImshorn | Germany s;ﬂw;,s

© 2014 Shuttle Computer Handels GmbH (Germany). Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten. Abbildungen dienen nur zur lllustration.



Shuttle Produkt Spezifikation

Anschlisse / Anwendungen

Das DS87 hat zahlreiche Anschlusse fur vielfaltige Anwendungsméglichkeiten mit externen Geréten.

Kassensysteme Biiro-Display
(POS) Dual-Netzwerk

r\t@: 4 / _ mPc-Lautsprecher
HDMI / Display Port 2x RJ45 i l

‘ ==y -
Externer Power-Butto

[ | e
t —1— gg

HDMI

Peripherie USB-Festplatte

Automation

Heimkino und
Digital Signage

Das DS87 ist ein leistungsstarker und flexibler PC im stilvollen 1,3-Liter Slim-Gehduse
und eignet sich insbesondere fur:

o Digital Signage (Présentation) mit bis zu drei Displays gleichzeitig
e Instore Audio/Video Entertainment

e Spielemaschinen (Gambling, Casino)
¢ Home-Media

e Buro

e Call-Center

e Bildung / Schule

e Kiosk-PC, Infocenter

e Kassensystem, Point of Sales (POS)

e Gesundheitswesen

e Automation

e Mini-Server-Anwendungen
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Shuttle Slim PC Barebone DS87 - Spezifikation

Gehduse

Laufwerks-
schacht

Betriebs-
system

Mainboard
Chipsatz
BIOS

Netzteil

Prozessor-
Unterstiutzung

Prozessor-
kihlung

Speicher-
unterstitzung

Nettop PC mit schwarzem Metallgehduse

Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) = 1,35 Liter

Gewicht: 1,3 kg netto und 2,1 kg brutto

Zwei Offnungen fiir Kensington Lock und zahlreiche M3-Gewindeéffnungen an beiden
Gehduseseiten.

1x 6,35 cm / 2,5" Laufwerksschacht flr eine Festplatte oder ein SSD-Laufwerk
Laufwerkshéhe 9,5 oder 12,7 mm (max.)

Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert.
Es ist kompatibel mit Windows 8 / 8.1, Windows 7, Linux

Mainboard: Shuttle FS87/FS81 (8 Layer Design)

Chipsatz: Intel® H87 (Intel® DH82H87 PCH)

AMI BIOS im 8 Mbit EEPROM mit SPI Interface

Hochwertige Feststoff-Kondensatoren (Solid Capacitors)

Unterstiitzt Hardware-Uberwachung und Watchdog-Funktion

Unterstitzt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) [2]
Unterstitzt Neustart nach Stromausfall (power on after power failure) [8]

Externes 90 W Netzteil (lGfterlos)

Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Ausgang: 19 VDC, 4,74 A, max. 90 W

DC-Stecker: 5,5/2,5mm (AuBen/Innen-Durchmesser)

Sockel LGA 1150 (H3) unterstitzt die vierte Generation der

Intel Core i7 /i5 / i3 / Pentium Prozessoren

Maximal unterstutzte Prozessor-Verlustleistung (TDP) = 65W.

Codename "Haswell", 22nm Technologie, bis zu 8 MB L3-Cache

Unterstutzt die neue Generation "Haswell Refresh" Prozessoren

Nicht kompatibel mit dlteren Sockel-LGA1155-Prozessoren

Unterstitzt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie

Der Prozessor integriert die Controller fir PCI-Express, Speicher

und die Grafikfunktion auf dem gleichen Halbleiter-Chip (héngt vom Modell ab)
Detailierte Informationen Uber kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste.

Heatpipe-Prozessor-Kihlung mit zwei 60-mm-Luftern auf der Gehduseoberseite

2x SO-DIMM-Steckplatze mit 204 Pins

Unterstutzt DDR3-1333/1600 SDRAM Speicher (PC3-10600/12800)

Die maximale Speichertaktrate hangt vom Prozessor ab.

Unterstutzt Dual-Channel-Modus

Unterstltzt maximal 8 GB per Steckplatz, Gesamtkapazitdt maximal 16 GB
Unterstutzt unbuffered DIMM-Module mit 1,5V

www.shuttle.eu
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Integrierte
Grafik

Mini-
Steckplaize

HD-Audio

Dual
Gigabit
Netzwerk-
Controller

Laufwerks-
anschlisse

Cardreader

Vorderseite

Die Eigenschaften der integrierten Grafikfunktion

hdngt vom verwendeten Prozessortyp ab. [3]

Shared Memory max. 1792MB

Drei digitale Videoausgdnge: 2x DisplayPorts und 1x HDMI

- unterstitzen gleichzeitig drei unabhdngige Displays [12]

- unterstitzen Full HD Auflésung mit 1920x1200 (1080p/60Hz)

- unterstitzen 4K-UHD-Auflésung mit 3840 x 2160 (2160p/60Hz fur DP, 30Hz fr HDMI) [10]
- untersttzen Blu-ray (BD) Wiedergabe mit HDCP

- unterstitzen HD-Video plus Multikanal Digital Audio Uber ein einziges Kabel.
Optionaler analoger D-Sub/VGA-Videoausgang [9]

verfugt Uber zwei Mini-Steckplatze:

1) Half-Size Mini-PCle, unterstutzt PCle 2.0 und USB 2.0 z.B. fur WLAN-Steckkarten [5]
2) Full-Size, unterstutzt PCle 2.0, SATA 6G und USB 2.0

z.B. fUr Mini-SATA (mSATA) Flashspeicherkarten [6]

Audio Realtek® ALC 662-VC High-Definition Audio

Zwei analoge 3,5mm Audio-Anschlusse auf der Vorderseite:

1) 2-Kanal Line-out (Kopfhérer)

2) Mikrofon-Eingang

Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe Uber HDMI und DisplayPort

Dual Realtek 8111G Ethernet Netzwerk-Controller (Gigabit)

Unterstatzt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate

Mit zwei RJ45 Netzwerkanschlissen (Dual-Network) unterstitzt Teaming [4]
Unterstutzt WAKE ON LAN (WOL)

Unterstutzt das Booten vom Netzwork via Preboot eXecution Environment (PXE)

1x Serial-ATA lll, 6 Gb/s (600 MB/s) Datentransferrate

1x Serial-ATA Il, 3 Gb/s (300 MB/s) Datentransferrate

Mit Serial-ATA Stromanschluss (onboard)

Unterstutzt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) [2]

Integrierter Cardreader zum Auslesen und Beschreiben
von SD, SDHC und SDXC Flash-Speicherkarten
Unterstltzt Booten von SD-Karte

Mikrofon-Eingang

Audio Line-out (Kopfhorer)

4x USB 2.0

SD Cardreader

Ein/Aus-Button

Betriebsanzeige-LED (Blau), Festplatten-LED (Gelb)
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Anschlusse
auf der
Ruckseite

Weitere
onboard
Anschlisse

Lieferumfang

Optionales
Zubehor

Umgebungs-
parameter

Konformitat
Zertifikate

1x HDMI Anschluss [1]

2x DisplayPort Anschlisse (DP, unterstutzt 4k-Auflésung) [11]
optonal 1x D-Sub VGA Anschluss (Zubehér PVGO1 [9])

2x USB 3.0, 2x USB 2.0

2x Gigabit LAN (RJ45)

2x RS232 serielle Ports (5V/12V, 1x umschaltbar auf RS422 / RS485)
DC-Eingang fir externes Netzteil

Vier-Pin-Anschluss (2,54 mm RastermaB) unterstitzt

- externen Einschalt-Taster

- Clear CMOS Funktion

- 5V DC Spannung flir externe Komponenten

Perforation fur optionale Wireless-LAN-Antennen (2 Lécher)

Power on after power fail (Hardware-Lésung, Jumper 4) [8]

1x analoger VGA Grafikausgang (2x10 Pins, Tmm Pitch) [9]

1x USB 2.0 (4 Pins)

2x serielle Schnittstellen (COM) belegt fur Backpanel-Anschlusse
Lafteranschlzss (4 Pins) belegt durch das Kihlsystem

Anschluss fur CMOS-Batterie (mit Batterie)

LPC- Schnittstelle ( 2x 10 Pins)

Audio-Anschluss (7x2 Pins)

Lautsprecher-Anschluss (2 Pins)

Stromanschluss fur SATA-Laufwerke (4 Pins)

Mehrsprachige Installationsanleitung

VESA-Halterung fir 75/100mm-Standard (zwei Metallwinkel)

Vier RGndelschrauben M3 x 5 mm (verbindet VESA-Halter mit PC)

Vier Schrauben M4 x 10 mm (verbindet VESA-Halter mit externer Befestigung)
Vier Schrauben M3 x 4 mm (zur Montage eines 2,5"-Laufwerks)

Treiber-DVD (Windows 7/8 32/64 Bit)

Serial-ATA-Kabel fur 2,5"-Laufwerk mit Stromanschluss

Externes Netzteil mit Netzanschlusskabel

Wdrmeleitpaste

(1) WLN-S: Wireless-LAN Erweiterungs-Kit bestehend aus Mini-PCle-Karte und zwei
Antennen mit Antennenkabel.
(2) PVGO1: Optionaler D-Sub VGA Video-Ausgang [9]

Zuléssiger Betriebstemperaturbereich: 0-50 °C [7]
Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 10-90%

EMI: FCC, CE, BSMI, C-Tick

Sicherheit: CB, BSMI, ETL

Dieses Gerdt wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und
ist hauptséchlich flr den Betrieb im Wohn- und Blrobereich vorgesehen. Durch das CE-
Zeichen wird die Konformitdt mit den folgenden EU-Richtlinien bestatigt:

(1) EMV-Richtlinie 89/336/EWG Elekiromagnetische Vertraglichkeit

(2) Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG Elekirische Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
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FuBnoten:

[1] HDMI-Ausgang unterstitzt DVI mit optionalem Adapter

[2] Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) - erforderlich zum Booten von groBen Festplatten (>2,2 TB) unter
einer 64-Bit Windows-Version wie Windows 7/8, Windows Vista SP1 und Windows Server 2008/2003 SP1.

[3] Integrierte Video-Ausgdnge (HDMI und DisplayPorts)

Moglicherweise haben nicht alle LGA1150 Intel Prozessoren eine integrierte Grafikfunktion. Bitte priufen Sie die
Spezifikation des verwendeten Prozessors und stellen Sie sicher, dass eine integrierte Grafikfunktion vorhanden ist,
damit Sie die Video-Ausgdnge verwenden kdnnen.

[4] Teaming Modus — Mit der Teaming-Funktion lassen sich beide Netzwerk-Schnittstellen zusammenfassen, so dass
ein virtuelles LAN erstellt werden kann. Der Vorteil davon ist, dass dadurch Load Balancing (Lastausgleich) und
Failover (Ausfallsicherung) erméglicht werden.

[6] Optionales Wireless LAN Modul:

dieser Slim-PC unterstltzt ein optionales WLAN Modul, bestehend aus einer half-size Mini-PCle-Karte mit IEEE
802.11n Funktionalitdt und einer externen Antenne mit passendem Antennenkabel. Shuttle bietet ein passendes
Zubehor-Kit "WLN-S" mit zwei Antennen an.

[6] mini-SATA (mSATA)

nicht zu verwechseln mit "Micro SATA" - mSATA bietet eine SATA-Schnittstelle (1,5 oder 3,0 Gbit/s) flr Flash-Laufwerke
im Format einer Mini-PCI-Express-Karte.

[7] Achtung: fir hohe Umgebungstemperaturen ab 40°C werden SSD-Laufwerke (unterstitzen mindestens bis zu
70°C) und SODIMM-Speicher mit erweitertem Temperaturbereich (bis zu 95°C) empfohlen.

[8] Power on after power fail:

Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "Power-On after Power Fail",
womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem
Stromausfall wiederherstellen oder (3) ausgeschaltet lassen. Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr
kurzen Stromausfdllen versagen, so dass das DS87 zusdtzlich Uber eine reine Hardwarelésung verfugt. Entfernt man
Jumper 4 (auf dem Mainboard neben der Festplatten-LED), dann startet der PC unbedingt, sobald die
Stromversorgung hergestellt wird.

[9] Optionaler D-Sub/VGA-Ausgang

Das Mainboard verfugt Uber einen analogen Grafikausgang. Dieser kann Uber einen optionalen Adapter (PVGO01)
als 15-poliger D-Sub-Anschluss nach auBen gefuhrt werden. Hierbei muB auf eine serielle Schnittstelle (COM-Port)
im Backpanel verzichtet werden.

[10] 4K Ulira-HD-Auflésung

Ein 4K-Monitor mit Ultra-HD-Auflésung (3840 x 2160) wird vornehmlich am DisplayPort angeschlossen, weil nur hier
eine Bildwiederholrate von 60Hz unterstitzt wird. Bei einigen Displays (z.B. Dell UP2414Q) muss hierzu der MST-Modus
(Multi-Stream Transport) aktiviert werden, wobei der Rechner zwei Einzelbilder halber Auflésung an das Display
schickt, die dieser dann nebeneinander darstellt. Die beiden Hdlften missen im Intel-Grafikireiber im Collage-
Modus miteinander verbunden und in die richtige Reihenfolge gebracht werden. In diesem Fall wird nur ein
einziges Display in 4K-Auflésung unterstitzt. Wenn die Displays den HBR2-Modus (High Bit Rate 2) unterstitzen, so
wird auch ein weiteres Display in dieser Aufldsung unterstitzt.

[11] DisplayPort in HDMI/DVI konvertieren

Die DisplayPort Ausgéinge kénnen mit einem gulnstigen, passiven Adapterkabel in HDMI oder DVI konvertiert
werden. Zum Beispiel:

DELOCK 82590: 1m, DisplayPort (m&nnl., 20P) zu HDMI-A (mé&nnl., 19P)

DELOCK 82435: 5m, DisplayPort (m&nnl., 20P) zu DVI-D (m&nnl., 24P)

Die integrierte Grafikfunktion erkennt die Eigenschaft des angeschlossenen Displays und gibt das passende
elektrische Signal aus - entweder DisplayPort (ohne Adapter) oder HDMI/DVI (mit Adapter).

Umgekehrt kann ein Bildschirm mit DisplayPort nicht Uber einen einfachen, passiven Adapter an den HDMI-Ausgang
angeschlossen werden.

[12] Drei unabhéngige Displays gleichzeitig

Es werden maximal zwei Displays mit DVI- oder HDMI-Eingang unterstutzt. Ein drittes, digitales Display muss bei
Bedarf direkt (ohne Adapter) Uber DisplayPort angeschlossen werden.
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Vierte Generation Intel Core Prozessor Familie

LGA1150-Sockel 22 nm ,Haswell” Prozessorubersicht (Stand: August 2014)
Prozessoren mit TDP>65W werden nicht von DS87 unterstitzt (rot hinterlegt)
Cache | TDP

Name | Modell
4790
4790S
4790T
4785T
4771

Corei7 | 4770K
4770
4770S
4770T

4770TE
4765T
4690T
4690S
4690
4670T
4670S
4670K
4670
4590T
4590S
4590

Corei5 |4570TE
4570T
4570S
4570
4460T
4460S
4460
4440S
4440
4430S
4430
4370
4360T
4360
4350T
4350
4340

Core i3 |4330TE
4330T
4330
4160T
4160
4130T
4130

Kerne HT

4
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Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Takt
3,6 GHz
3,2 GHz
2,7 GHz
2,2 GHz
3,5 GHz
3,5 GHz
3,4 GHz
3,1 GHz
2,5 GHz
2,3 GHz
2,0 GHz
2,5 GHz
3,2 GHz
3,5 GHz
2,3 GHz
3,1 GHz
3,4 GHz
3,4 GHz
2,0 GHz
3,0 GHz
3,3 GHz
2,7 GHz
2,9 GHz
2,9 GHz
3,2 GHz
1,9 GHz
2,9 GHz
3,2 GHz
2,8 GHz
3,1 GHz
2,7 GHz
3,0 GHz
3,8 GHz
3,2 GHz
3,7 GHz
3,1 GHz
3,6 GHz
3,6 GHz
2,4 GHz
3,0 GHz
3,5 GHz
3,1 GHz
3,6 GHz
2,9 GHz
3,4 GHz

Turbo
4,0 GHz
4,0 GHz
3,9 GHz
3,2 GHz
3,9 GHz
3,9 GHz
3,9 GHz
3,9 GHz
3,7 GHz
3,3 GHz
3,0 GHz
3,5 GHz
3,9 GHz
3,9 GHz
3,3 GHz
3,8 GHz
3,8 GHz
3,8 GHz
3,0 GHz
3,7 GHz
3,7 GHz
3,3 GHz
3,6 GHz
3,6 GHz
3,6 GHz
2,7 GHz
3,4 GHz
3,4 GHz
3,3 GHz
3,3 GHz
3,2 GHz
3,2 GHz

8 MB
8 MB
8 MB
8 MB
8 MB
8 MB
8 MB
8 MB
8 MB
8 MB
8 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
4 MB
4 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
6 MB
4 MB
6 MB
4 MB
4 MB
4 MB
4 MB
4 MB
4 MB
4 MB
4 MB
4 MB
3 MB
3 MB
3 MB
3 MB

84 W
65 W
45 W
35W
84 W
84 W
84 W
65 W
45 W
45 W
35W
45 W
65 W
84 W
45 W
65 W
84 W
84 W
35W
65 W
84 W
35W
35W
65 W
84 W
35W
65 W
84 W
65 W
84 W
65 W
84 W
54 W
35W
54 W
35W
54 W
54 W
35W
35W
54 W
35W
54 W
35W
54 W

Grafik
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4400
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4600
HD 4400
HD 4600
HD 4400
HD 4400

GPU max. DDR3

1,20 GHz 1333/1600
1,20 GHz |1333/1600
1,20 GHz 1333/1600
1,20 GHz 1333/1600
1,20 GHz 1333/1600
1,25 GHz 1333/1600
1,20 GHz 1333/1600
1,20 GHz |1333/1600
1,20 GHz 1333/1600
1,00 GHz 1333/1600
1,20 GHz |1333/1600
1,20 GHz |1333/1600
1,20 GHz |1333/1600
1,20 GHz 1333/1600
1,20 GHz |1333/1600
1,20 GHz 1333/1600
1,20 GHz 1333/1600
1,20 GHz 1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz 1333/1600
1,00 GHz 1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz 1333/1600
1,10 GHz |1333/1600
1,10 GHz |1333/1600
1,10 GHz 1333/1600
1,10 GHz |1333/1600
1,10 GHz 1333/1600
1,10 GHz |1333/1600
1,10 GHz 1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz 1333/1600
1,15 GHz 1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,00 GHz |1333/1600
1,15 GHz 1333/1600
1,15 GHz 1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz |1333/1600
1,15 GHz |1333/1600

© 2014 Shuttle Computer Handels GmbH (Germany). Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten. Abbildungen dienen nur zur lllustration.



Shuttle

Produkt Spezifikation

Name Modell
Name Modell
G3460
G3450T
G3450
G3440T
G3440
G3430
G3420T
Pentium | G3420
G3320TE
G3250T
G3250
G3240T
G3240
G3220T
G3220
G1850
G1840T
G1840
Celeron | G1830
G1820TE
G1820T
G1820

Kerne HT
Kerne HT
2 -

NINNNDNNNNDNDNDDNDNDNNDNDNNDNDDNDDNDN
1

Takt
Takt
3,5 GHz
2,9 GHz
3,4 GHz
2,8 GHz
3,3 GHz
3,3 GHz
2,7 GHz
3,2 GHz
2,3 GHz
2,8 GHz
3,2 GHz
2,7 GHz
3,1 GHz
2,6 GHz
3,0 GHz
2,9 GHz
2,5 GHz
2,8 GHz
2,8 GHz
2,2 GHz
2,4 GHz
2,7 GHz

Turbo |Cache
Turbo |Cache
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 3 MB
- 2 MB
- 2 MB
- 2 MB
- 2 MB
- 2 MB
- 2 MB
- 2 MB

TDP |Grafik | GPU max. DDR3
TDP | Grafik GPU max. DDR3

53 W
35W
53 W
35W
53 W
53 W
35W
53 W
35w
35W
53 W
35W
53 W
35W
53 W
53 W
35W
53 W
54 W
35W
35w
54 W

HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

1,10 GHz 1333/1666
1,10 GHz 1333/1666
1,10 GHz 1333/1666
1,10 GHz 1333/1666
1,10 GHz 1333/1666
1,10 GHz 1333/1666
1,10 GHz 1333/1666
1,15 GHz 1333/1666
1,00 GHz 1333/1666
1,10 GHz| 1333
1,10 GHz| 1333
1,10 GHz| 1333
1,10 GHz| 1333
1,10 GHz| 1333
1,10 GHz| 1333
1,05 GHz| 1333
1,05 GHz| 1333
1,05 GHz| 1333
1,05 GHz| 1333
1,00 GHz| 1333
1,05 GHz| 1333
1,05 GHz| 1333

K = unlocked, S = Performance optimized lifestyle, T = Power optimized lifestyle, HT = Hyper Threading (SMT).
Detailierte Informationen tber kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.
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